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= Cvidren sky (o) Q Kralovéhradecky Ing. Ivan Sir "
ko | "]: virch : v \(f} M mU/ou: B odpovédny projektant objektu:
NOVY E UMISTENI DIOPRAVNIHO ZNACEN! N Trutnov/Staré Buky Ing. Ivan Sir
Boni umfstént B stupen utajeni: | I
RO K\;TNI i Svislé dopravni znatky, dopravni zafizenf ani jejich nosné konstrukce nesmeji zaschovat do vymezené Edsti dopravntho prostoru stanovené volnou Sitkou a volnou vyskou bezitlia?:r?iu e Sabm) rgggl\;?/ské
o . _ Qo silnice (véetn# &asti vmezené pro cylisty) podie CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukee dopravnich znatek a doprawnich zatizeni mohou zasahovat B datum: B Kontroloval:
r: ; D eta il 5 : Deta | | 4 1@ V pouze do prichoztho prostoru (prostor pro chodce nebo cykiisty), a to pouze za predpokladu, e v daném mist® zOstane volnd &f¥ka 1,50 m. 07/2025 Ing. Jan Fiala '
-;, : a = V Gsecich silnice, kde jsou umisténa zdchytnd bezpegnostni zatizenf, je ZGdouci sloupky a nosné konstrukee dopravnich znaek a dopravnich zafizent umistovat za W zakazkove Cislo: W zména Cislo:
= R - - 9 f—fmox. 20 m deformatnf z6nu zéchytnjch bezpetnostnich zaffzent. /siniéni svodidlo/ We uvedené zésady se nevztahujf na dopravnf znagky a dopravni zaFizenf, které oznadujf prekazky 25SOMOxxx 00
g 2 ,I-._-l‘ v ‘% min. 0,50 m mimo obec silniéntho provozu, pracovnf mista a jing doprawnf omezent. M stuperi PD: W méfitko:
: - LI Mova Sifitez 7 min. 0,60m u znaek RDS -
i :E‘ NEZPEVNENA KRAJNICE min 1,20 m Smérové umistént prenosnych
y: i 3 max. 2.0 m mimo obec Svislé dopravni znatky a doprawni zatizeni se umistuji piiblizné kolmo ke sméru silni¢ntho provozu. Reflexni dopravni znatky a reflexni dopravni za¥izeni se umisfuji tak, aby , , ,
. M Lrnr’ min. 0,50 m v obci I maximéini d&inek odrazu svételnjich paprskd reflektord vozidel plsobil na fidite mimo obec ze vzddlenosti phiblizng 100 m, v obci pliblizng 50 m. SPECIALNI VYKRESY C4.2.
L q — =1 /
LEGENDA OBJIZDNYCH TRAS: < VOZOVKA Vzddlenost mezi dopravnimi znatkarmi 1
:’ V podéiném sméru se dopravni znatky umistuji ve vzdjemné vzddlenosti tak, aby je bylo moZno v&as wnimat. Na silnicich je tato vzddlenost nejmén& 30 m, v obci na SITUACE DIO
Q min. 2,2 m dopravné mdlo  vyznamnyich silnicich mazZe byt wyjimetng 10 m.
—O— UZAVERA GPLNA vozowk obd
\ : Usporténi a kombincce
OBJIZDNA TRASA PRO VOZIDLA DO 3,5t ook 4 Dopravnf znatky se na sloupku (konstrukei) umistujf symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukei) Ize umistovat pouze znatky tého? typu velikosti.
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Boční umístění  Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí  zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.  V úsecích silnice, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní zařízení, je žádoucí sloupky  a nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení umisťovat za deformační zónu záchytných bezpečnostních zařízení. /silniční svodidlo/ Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení.  Směrové umístění Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umisťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umisťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.  Vzdálenost mezi dopravními značkami V podélném směru se dopravní značky umisťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo  významných silnicích může být vyjímečně 10 m.  Uspořádání a kombinace Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umisťují symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukci) lze umisťovat pouze značky téhož typu velikosti.
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